Epilog Legend EXT 36

60 Watt

X=914.4 mm
Y=609.6 mm

Papier, Karton, Balsa,
Acryl bis 5mm

Flach, plan

Kein PVC (Sauredampf)
Kein MDF (Rauchentwicklund
Kein Metall (zuwenig Leistung

Schneiden

Vektoren im Ausdruck als
Haarlinien definiert

Keine Doppellinien, verbunden

Vorgehen
Eine neue Idee—

-Bevor Sie zu zeichnen b%g nne
Materlalwahl Grosse deg Bogen

angeben _bis Vorabend 17 OOh auf dem Server
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Das Zeichnen des ,Schnittplans® erfolgt im individuellen Zeichnungsprogramm (oder in
Rhino). Exportieren Sie in einem Format, das Rhino lesen kann (zB DWG):
Gelasert wird ab Rhino.

® Pfade, Kurven und Linien sind Verbunden.

® Objekte sind nicht gruppiert, keine Blocke, Klassen, usw.

e Keine Doppellinien (deckungsgleiche): Zeitverschwendung + Brandgefahr!
eVektorlinien haben die Druckbreite Haarlinien. Dickere Linien werden nicht
geschnitten. Im Ebenenfenster einstellen.

® Die Position der Zeichnung ist in einem Rechteck/Druckformat X=914.4 mm Y=609.6
mm oben links platziert. Die ECke obenlinks hat die Koordinaten
0,0,0 Konstruktionsebenen - Nullpunkt + Weltkoordinatenursprung missen
Ubereinstimmen.

® Die Masse sind 1:1 zum Modell in mm

e Pro Schnittkarton/Arbeitsgang (Schneiden /Ritzen) wird €in Layer
gebraucht. Mehrere Layer liegen tibereinander (s. Position).

® Reservation bis am Vortag 17:00h

https://sharepoint.bfh.ch/ahb/services/alab/default.aspx
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Laser —
notwendig?

Dumme
Zeichnungen
vermeiden!

Die SChrEinerei(BU 151b) ist alle Arbeitstage offen.

Zutritt mit BFH-Card

Die Maschinen laufen von 7:00 bis 22:00 (Sicherheit!)
Samstags von 8:00 bis 16:00
Sonntags arbeiten keine Maschinen

Individuelle Werkzeugkésten kénnen bei André Marti ausgelehnt werden fiir max 1 Woche.
Keine Gebuhr, aber Sie zahlen fehlende Werkzeuge bei der Riickgabe.

Benutzen Sie BU 154 und BU 151b um Modelle zu montieren.
Sicherheit
Rauchverbot, kein Alkohol, keine Blodeleien, weite Kleider vermeiden.

Bitte fokussiert mit Maschinen arbeiten.
Kein Abfall am Boden, Stolper- und Rutschgefahr: Bitte wischen!

Schreinerei



